‘ RUBY™ RFID STAFF STATION
DIALOC ID. Sistema di Circolazione

Schermata

I modo migliore per gestire i tuoi preziosi materiali di biblioteca
La staff station Ruby™ RFID & progettata per convertire, programmare e identificare le etichette delle
biblioteche in libri, riviste, DVD ecc.

Perfetta integrazione delle tecnologie

La staff station Ruby™ RFID & uno strumento rapido ed efficiente per scrivere o leggere tag HF e reimpostare
il bit EAS o AFI.

La staff station Ruby™ RFID puo funzionare in modalita stand-alone o in modalita host. Puo essere utilizzata
come soluzione desktop o montata sotto una scrivania (non metallica).

La Ruby™ RFID Staff Station & disponibile in 3 versioni:

* Modello da tavolo schermato
* Modello da tavolo
* Modello sottobanco

Caratteristiche:

* Facile da installare

* Connessione USB standard, alimentazione tramite USB, nessuna alimentazione esterna
» Imposta/Ripristina bit EAS o AFI: Check-in/Check-out

* ID multietichetta (protocollo anticollisione)

* Progettato per funzionare in qualsiasi ambiente

Opzione
La staff station Ruby™ RFID & fornita di serie nel colore bianco. Altri colori disponibili su richiesta.
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‘ RUBY™ RFID STAFF STATION

DIALOC ID. Sistema di Circolazione

Design e funzionalita
Il design ergonomico e I'utilizzo di materiali sostenibili garantiscono una lunga durata e il perfetto utilizzo della
staff station Ruby™ RFID.

Opzioni
La staff station Ruby™ RFID é fornita di serie nel colore bianco. Altri colori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermata Da tavolo Sottobanco
Dimensioni (LxPxH (mm) 300x210x27 300x210x13 300x210x13
Peso (kg.) 1,8 1,2 1,2
Parte superiore (materiale) composito ad alto composito ad alto PVC
impatto impatto
Parte inferiore (materiale) RVS PVC PVC

= / Funzioni: Imposta/Ripristina EAS o AFI bit; Check-

in/Check-out

Software:

YourLib® software che include YourLib® ID di
conversione e pratico plug-in.

Opzionale: YourLib® Advanced Repair sw & un
software per riparare tag convertiti difettosi.

Da tavolo Compatibilita:
Stand-alone / modalita host — Interfaccia USB per
comunicare con il software biblioteca (LMS)

Check-in/Check out materiali: Libri/Riviste/Media

Standard: ISO 15693 / 18000-3 mode 1/ 1SO
28560-2 / 1ISO 28560-3

Certificazioni: CE/EMC
Protezione articoli: EAS o AFI bit

Identificazione articoli: RFID (HF) lettore (HF
Tags)

Sottobanco Alimentazione: USB

Fattori ambientali: Temperatura + 10°C <> +
45°C

Opzione colori:
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